ile per

I'Infrastruttura Energetica

Massimizzare la resa e abbattere | costi O&M .

@
attraverso la nanotecnologia applicata.

I1SI

L'Armatura Inv




| nemici invisibili della resa fotovoltaica: degrado ambientale e costi di manutenzione.

L'accumulo di sporco, I'ossidazione e i danni strutturali riducono drasticamente l'efficienza degli impianti,
trasformando la manutenzione in una voce di costo critica (OPEX). :

)

Effettn Somng su

N

Calo della
trasmittanza luminosa
(Efficienza ridotta)

Aumento della frequenza
dei cicli di lavaggio
(Spreco idrico)

Usura da agenti
chimici aggressivi e
cicli di gelo-disgelo

Ly ATTENZIONE | - B

v 35%

Avanzato

v

WWW.0SOovu.C



BSB60: Linnovazione invisibile che altera la meccanica delle superfici.

Non un semplice rivestimento, ma un reticolo molecolare ultra-sottile (70-100 nm) che sigilla
l'infrastruttura senza alterarne le dimensioni fisiche o I'assorbimento luminoso.

Spessore capello umano: ~80.000 nm
|

Totale Traspirabilita mantenuta
Spessore: trasparenza ottica : A (SD < 0.01) Nessuna alterazione
70-100 nm i gl W gte 4 visiva o tattile
: Syt \ : . | .,‘:{:5_'.-:- LAY -' -':‘-, = : I.;' : -.r:::' I .:ﬁ‘ _I:|IL. by 1.:-; ;" -..-r . #hl I
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La fisica dell'Effetto Loto: Autopulizia passiva tramite superidrofobia.

La barriera nanotecnologica genera un angolo di contatto estremo, trasformando la ploggla nel
principale meccanismo di manutenzione dell'impianto. .

' d
1. Impatto 2. Cattura 3. Rotolamento

/

Angolo di contatto
>130° (fino a 142°)

Angolo di
scivolamento:
10°-13°




BSB60 Solar Panel Protect: Massimizzazione dell'assorbimento fotovoltaico.

Rivestimento superidrofobico e oleofobico a base di Si0O2 e solventi, progettato
specificamente per prolungare |a vita utile e |'efficienza dei moduli solari.

» Respinge polvere, smog e
depositi calcarei.

» Previene |'opacizzazione
del vetro.

o Mantiene inalterata la
trasmittanza della luce.

e Riduce drasticamente la

| necessita di lavaggi manuali.

ml

_



Nano Electro Protect: Resilienza termica estrema per I'elettronica di potenza.

Inverter, sensori e circuiti operano negli ambienti piu ostili. Questo strato invisibile garantisce
stabilita termica e isolamento senza |'uso di PFAS.

-9 r/_ e \

Stress Test Dashboard

Resistenza Termica

-
o,

- I'-|::

Olio Pnlv:ere
Blocco totale al 100%

Conformita

®/ PFAS-Free

Polimerizzazione a temperatura ambiente

/)

~Son
vww.bsb6C.com
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Metal Protect & Anti-Fouling: Difesa strutturale contro corrosione e salsedine.
Protezione di telai, strutture di montaggio e asset offshore. La barriera polisilazanica previene

4

b

-

Zona Aerea (Metal Protect)
» Superidrofobico e anti-impronta

I
- |

» Resistenza estrema ai raggi UV

N

e Previene l'ossidazione dei telai _‘
|

Zona Marina (Anti-Fouling)

« Barriera trasparente contro la |
vegetazione marina

» Efficacia garantita fino a 5 anni

» Applicabile tramite spray HVLP
o microfibra

1 — ]|




Serie Z per Fondazioni: Neutralizzare il ciclo di gelo-disgelo.

|l calcestruzzo assorbe acqua, causando crepe strutturali in inverno e proliferazione di alghe in
estate. La Serie Z elimina I'assorbimento capillare mantenendo la traspirabilita.

Blocco espansione strutturale SRR\ Prevenzione proliferazione
(Danni da gelo-disgelo annullati) RUTRANTEI | et alghe e muffe

Specifiche Tecniche: Resistenza chimica (pH 1-11) | Base d'acqua (Z-WB) | Traspirazione attiva (EN 1062-1)




Diagnostica dell’Ecosistema: Infrastruttura Standard vs. Ecosistema Nano-Protetto BSB60.
Un confronto dimensionale sulle metriche critiche di rendimento e durabilita per impianti su larga scala.

Dimensione Critica

Trasmittanza Luminosa

Impiénto Non Prdtettu

Degrado prngresswo “' I

(Soiling)

Ecosistema BSB60

Costante nel tempo
(Effetto Loto)

Accumulo Polvere/Sabbia

Alta adesione micro-porosa |

I Rimozione passiva
(Angolo scivolamento 10°)

Corrosione Marina/Salsedine

Alta [

(Richiede verniciature frequenti)

(Barriera Anti-Fouling 5 anni)

Danni da Gelo-Disgelo

e —— _

Rischio rotture fondazioni

_"_"=\.

| Assorbimento idrico bloccato

Frequenza di Lavaggio (OPEX)

—— 4

-E‘_i=._

Alta (Settimanale/Mensile)

Ridotta drasticamente
(Prevalentemente autolavaggio pluviale)

I Neutralizzata ‘




Il Ciclo Sostenibilita-OPEX: Quando I'ecologia ingegnerizza il profitto.

Le certificazioni ambientali di BSB60 non sono solo conformita normativa, ma il motore diretto
per I'abbattimento dei costi operativi.

v

Formule a base d'acqua, Zero PFAS,
conformita ZDHC MRSL V2.0 e REACH.

= Ingegneria

| pannelli puliti operano alla
massima efficienza, aumentando
| MWh netti prodotti.

Annulla la necessita
di detergenti chimici
aggressivi per la

&)

Masaimo Elimirféziuné Lienzone
Rendimento Mt

| pannelli puliti operano ALy

alla massima efficienza, 4
aumentando i MWh ':.'.: A
netti prodotti,. ==

Riduzione drastica del consumo
d'acqua durante i cicli O&M
U grazie all'autopulizia.

3.
Idrico |
(OPEX) Ve

'.'l




L'Impianto Energetico Olistico. f,

Un‘architettura di prodotto completa per sigillare, proteggere e ottimizzare
ogni singola zona della tua struttura. /

T ___ Celle Fotovoltaiche:
== Solar Panel Protect

- ¥ £ \letri e Infrastrutture:
Inverter e Sensori: --~C'SE“ES Z
B

Nano Electro Protect

Supporti Metallici: =
Metal Protect & Anti-Fouling o =~

BaSamentl in Calcestruzzo:
Z-Series (Z-WB) '

2N
wwwbsboo.com



Il futuro della gestione degli asset energetici non e pulire di
di piu. E progettare superfici che non si sporcano.

BSB60: L'innovazione invisibile, la performance ineguagliabile.

Massimizzazione ROl Sicurezza Ambientale Protezione a
(REACH & PFAS-Free) Lungo Termine

www.bsb80.com



